
Caracteristici si avantaje:
 •  Masoara particule de la 0,3 μm pana la 25 μm
•  Debit 2,83 litri/minut (0.1 CFM) via pompa 

interna de precizie
•  Masoara simultan 6 canale pentru numararea 

particulelor de dimensiuni diferite
•  Afi seaza simultan valorile calculate PM2.5, PM10 si 
TSP concentratia masica in μg/m³ (cu compensarea 
presiunii via senzor barometric intern)

• Optional: sonda temperatura si umiditate
•  Optional: senzori  foarte precisi pentru COV 

(PID) si/sau dioxid de carbon (NDIR), numai 
pentru PC-4005 

•   Ecran color cu atingere, usor de utilizat datorita 
meniurilor sugestive cu iconite

•   Utilizat individual, memoreaza pana la 40.000 de 
valori in fi siere pentru 1000 locatii, care pot fi  
descarcate cu softul WolfSense® PC

•  Conectat la instrumente AdvancedSense® Pro, 
contoare WolfPack® sau tablete DirectSense®  
pentru parametri suplimentari si alte functii

•  Conectat via cloud prin interfata optionala  
Wireless 802.11 b/g si soft GrayWolfLive™

• Alarma sonora interna
•  Conform standardelor ISO 21501-4 si JIS B9921
• Carcasa foarte usoara din otel inoxidabil
• 1 an garantie

Utilizati PC-4000/5 ca numarator de particule individual, cuplat la un calculator 
mobil sau la un sistem multifunctional AdvancedSense®/WolfPack® pentru a fi  

conectat simultan cu sondele DirectSense® de la GrayWolf.
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Descarcarea usoara a datelor din PC-4000/5 
utilizand softul inclus WolfSense PC, permite 
crearea unor tabele sau grafi ce evolutive de 
calitate, apeland la meniurile softului sau prin 
exportul fi sierelor in Microsoft Excel®.

Optional, adaugati softul Advanced Report 
Generator pentru raportarea automata si 
efi cienta a datelor cu privire la numaratorul 
de particule si/sau a concentratiei masice.

Ecran color cu atingere 10,9 cm (4.3″) 
WQVGA (480x272), usor de citit. 
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Masurat Documentat Raportat

GRAYWOLF® 
SENSING SOLUTIONS
Ph. 1-203-402-0477
Fax: 1-203-402-0478
Email:
Salesteam@GrayWolfSensing.com 
Website:
www.GrayWolfSensing.com 

Instrumente avansate pentru mediu

Avand 6 canale pentru numararea simultana a 
particulelor PC-4000/5 afi seaza numarul de 
particule si concentratia masica (PM) in μg/m3.  
PM 0.5, PM1.0, PM 2.5, PM 5.0, PM 10 si TSP pot 
fi  afi sate simultan si inregistrate. 

Optional, adaugati senzori pentru °C si %RH 
(pentru PC-4000) plus senzori pentru COV-uri 
si/sau CO2 (pentru PC-4005).
Pot fi  adaugati si alti parametri via interfata cu 
instrumentele AdvancedSense Pro/ WolfPack/
DirectSense.



Exemplu:
Ecran AdvancedSense 

(interfata pentru utilizarea functiilor 
speciale ale numaratorului de 

particule)

Exemplu:  
WolfSense ARG

(optional: soft 
generare automata  

rapoarte)

Exemplu:  
WolfSense

PC
soft pentru 

transfer si analiza 
date (livrat ca 

standard)
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 Masurat i  intel igent  Raportat i  ef ic ient

     PC-GW4000-RHT
senzor optional pentru °C si %RH

PC-GW4005-HD5 
capison pentru calibrare, 

optiune recomandata

      PCC-GW4000 
Geanta robusta inclusa
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PC-4000 Series
Numarator masic de particule cu 6 cana le

Domeniu masurare 0,3 ... 25 μm
Dimensiuni canale Calibrare in fabrica la 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10,0 μm 

Alte dimensiuni la cerere.
Debit 2,83 litri/minut (0.1 CFM)
Limita concentratie 4.000.000 particule / ft³ la 5% pierderi simultane
Durata baterie PC-4000: > 10 ore, PC-4005: > 8 ore (valori tipice)
Sursa laser Dioda laser cu durata lunga de functionare
Eficienta numarare 50% la 0,3 μm; 100% pentru particule >0,45 μm cf. JIS
Nivel numarare zero <1 numarare la 5 minute (<2 particule / ft³), conform 

ISO 21501-4 si JIS)
Moduri numarare  Automat, manual, beep, cumulat/diferential sau 

concentratie masica
Alarma numarare 1 ... 9.999.999 numar particule
Dioxid carbon  (optional) 0 ... 5.000 ppm ±65 ppm ±3% val. citita (numai PC-4005)
Umiditate relativa/
temperatura (optional)

0 ... 98% RH ±2% RH 
0 ... 50°C ±0,5ºC

COV-uri (optional) 0 ... 50 ppm, limita detectie <5 ppb (numai PC-4005)
Afisaj Color cu atingere 10,9 cm (4.3”) WQVGA (480x272)
Sursa vacuum Pompa interna cu control automat al debitului
Evacuare filtrata Filtru intern HEPA
Numar de canale 6 pentru particule, plus 2 pentru sonda optionala TRH 

(PC-4000), plus 2 senzori optionali (numai PC-4005) 
Dimensiune canal client Calibrare la dimensiune solicitata de client, la cerere.   
Alarma sonora Alarma incorporata reglabila
Baterie Li-ion, reincarcabila si detasabila
Timp reincarcare baterie 4 ore
Retete 50 retete configurabile de utilizator
Moduri comunicare  Seriala (pentru comunicare cu AdvancedSense Pro, 

WolfPack, tablete si descarcare date in PC).
USB pentru calibrare si actualizare firmware.
Standard: interfete RS-232/RS-485 Modbus si Ethernet.

Moduri optionale de  
comunicare

Wireless 802.11 b/g (cu antena). Necesita soft optional 
pentru aplicatie cloud GrayWolfLive™.

Alarmare  Alarmare la numararea particulelor pentru toate 
dimensiunile, baterie descarcata, senzor defect, 
senzor ambiental si pentru masurarea debitului

Standarde ISO 21501-4 si JIS B9921
Calibrare Recomandata anual. Trasabilitate NIST (optional)
Suprafata externa Otel inoxidabil
Dimensiuni (L x l x h)  13,3 x 10,5 x 21 cm; inclusiv racorduri fitinguri 

(h = 24 cm cu mufa pentru sonda izocinetica)
Greutate 1,8 kg
Accesorii incluse Ghid rapid de utilizare, manual de operare pe stick USB,

sonda izocinetica, filtru purja, soft WolfSense® PC pentru 
descarcare date si generare rapoarte, cablu USB, 
alimentator retea (specificati conector US, UK sau Euro)

Accesorii suplimentare 
optionale

 Capison pentru calibrare, manual operare tiparit, baterie 
de rezerva, incarcator extern pentru baterie, sonde 
izocinetice si soft generare rapoarte WolfSense ARG

Capacitate memorie  40.000 de inregistrari (memorie tampon ciclica) care 
includ date numarator particule, mediu ambiental, 
denumire locatie, data si ora

Locatii esantionare Pana la 1.000 locatii cu 20 caractere (locatii nelimitate 
cu 256 caractere daca este conectat la instrumente 
GrayWolf tip AdvancedSensePro/WolfPack/DirectSense) 

Timp esantionare De la 1 secunda la 99 ore
Alimentare Alimentator extern 110 ... 240 Vac, 50/60 Hz
Conditii operare 5 ... 40ºC / 20 ... 90% RH fara aparitia condensului   
Conditii pastrare 0 ... 50ºC / pana la 98% RH fara aparitia condensului 
Garantie 1 an
GrayWolf Sensing Solutions isi reserva dreptul de a modifica specificatiile fara notificare.
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GRAYWOLF 
SENSING SOLUTIONS
6 Research Drive (Sediu Central)
Shelton, CT 06484 SUA
Ph.    (1)203-402-0477
           800-218-7997 

Distribuit in Romania prin:
TEST LINE SRL
Str. Agricultori nr. 119, sector 3 
030342 - Bucuresti, Romania
Tel./Fax: 021 321 04 38
Email:  office@testline.ro
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